
Amoladora recta 750W
GS5000

Potencia y manejabilidad.

• Amoladoras rectificadoras de gran potencia en
125mm.

• Engranajes muy duraderos para aguantar los trabajos
más exigentes.

• Diseño muy ergonómico para mejorar la manejabilidad
en los trabajos de rectificado.

• Válidas para pulir y rectificar gracias a sus 5.600 Rpm.

• Potente motor de 750W que desarrolla un alto par
motor.

• Elastómero en la parte del cuello que mejora el agarre
y la precisión así como evita quemaduras en caso de
calentamiento.

• Empuñadura con elastómero para mejorar el agarre e
interruptor largo para accionar con varios dedos.

• Protector con tapa frontal que cumple las
reglamentaciones de seguridad europeas.

• Fácil cambio de los discos de muela.
• Posibilidad de colocar un gancho para poder colgar la

Características técnicas
Potencia 750 W
R.p.m 5.600 Rpm
Diámetro de disco (máx.) 125 mm
Diámetro interior de disco 20 mm
Peso 5.0 Kg
Longitud del cable 2,5 m
Dimensiones. LxAnxAl 590 x 189 x 116 mm
Empuñadura antideslizante ✔

Emisión de vibración 2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 83,00 dB(A)
Potencia sonora 94,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)

Equipo básico:
• Llave allen 6mm

• Llave de pivotes

• Porta llave

• Protector de disco 125mm
GS5000


