
Caladora 18V Litio-ion
DJV182RMJ

Sistema Soft Load.

• Motor BL, sin escobillas.
• Velocidad variable controlada por dial.
• Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de

baja luminosidad.
• Cambio rápido de las hojas sin necesidad de

herramientas.
• Freno eléctrico para evitar daños en la pieza de

trabajo.
• Sistema Soft Load (carga suave), reduce la R.p.m del

motor cuando la máquina está sin carga.
• Teconología Makstar, litio-ion.
• Bloqueo del interruptorpara trabajos continuos.
• Empuñadura antideslizante, agarre confortable con

mayor control, reduciendo la fatiga y el dolor en la
mano.

• Interruptor extra largo para accionar la máquina con
dos dedos para una mayor comodidad.

Características técnicas
Tensión de la batería 18 V
Amperaje de la batería 4,0 Ah
Tipo de batería Litio-ion
Motor BL-motor
Carreras por minuto 800 - 3.500 cpm
Longitud de carrera 26 mm
Máx. capacidad en madera 90 135 mm
Máx. capacidad en aluminio 90 20 mm
Máx. capacidad en metal 90 10 mm
Peso 2,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 266 x 77 x 208 mm
Tiempo de carga 36 min
Máx. rango de inglete 45 - 45 °
Posiciones pendulares 3+1
Velocidad variable (interruptor) ✔

Iluminación integrada ✔

Empuñadura antideslizante ✔

Base de aluminio ✔

Equipo básico:
• Sierra de calar BR13 sin astillas

• Sierra de calar B22

• Sierra de calar B10

• Plástico interior MakPac

• Maletín MakPac tipo 2

• Protector de base

• Placa antiastillamiento


