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Medidores de parámetros ambientales
INSPECCIÓN DE EDIFICIOS Y CONTROL DE MATERIAL

Anemómetro profesional para medir la corriente de 
aire, el flujo volumétrico y la velocidad del viento
–  Sensor integrado para medir la temperatura 

ambiente, la humedad relativa del aire y calcular el 
punto de condensación

–  Memoria interna para almacenar los datos de las 
mediciones

–  Puerto USB y software para PC para protocolización 
en tiempo real

– Molinete de gran tamaño 65 mm
– Indicador de mín./máx.
–  Entrada de 1/4" para trípode, para mediciones de 

larga duración
–  Pantalla claramente estructurada, con iluminación e 

indicación permanente de la temperatura ambiente y 
la humedad relativa del aire

Luxómetro profesional
–  Medición de la intensidad de la iluminación en lugares

de trabajo, oficinas, edificios públicos y la industria
–  Fotodiodos sensibles con corrector de coseno para 

registrar la luz de ángulos está repetido 2 veces.
–  Función de medición relativa para mediciones de 

referencia y comparativas
–  Función Peak para registrar cambios rápidos de la luz
– Cambio de parámetros automático y manual
– Función de ajuste a cero 
– Magnitudes de medida: lux (lm/m2), foot candle (lm/ft2)
– Indicador de mín./máx.
– Conexión para trípode de 1/4“

N° ARTÍCULO CÓDIGO EAN UE 

N° ARTÍCULO CÓDIGO EAN UE 

Incluye: AirflowTest-Master, software, cable USB, 
pila, maletín

Incluye: LuxTest-Master, pila, maletín

Rango de medición / Precisión: 
Velocidad de flujo: 0,80...30 m/s / ± 2%
Temperatura ambiente: -10...60°C / ± 1,5°C
Humedad relativa del aire: 20%...80% / ± 3%
Rango de medición: 
Corriente de aire: 0 ... 99990 CMM

Rango de medición: 
20 Lux …200000 Lux
20 FC … 20000 FC
Precisión:
± 2% (típica)*
* Véase precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones.

AirflowTest-Master

LuxTest-Master

DATA-RECORDING en el PC


